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Xes alliages d'argent employes en bijou- 
terie, joaillerie par exemple, et pour d'au- 
tre s applications sont.souvent au titre de 
950/1000 ou 800/1000. Au point de vue 
5 monetaire, il est employe, par exemple, des 
alliages an titre de 900/1000, 835/1000 
et 680/1000. D'autres titres peuvent etre 
employes resultant notamment d'unites de 
poids autres que edles du systeme metriqxte. 

Bien que ce ne soit pas obligatoire, le 
metal ineorpore dans les alliages d^argent 
est presque tpujours le cuivre. Pour Par- 
genture et la miroiterie,- par exemple, Par- 
gent est presque toujours, mais non obliga- 
i5 toirement, depose pur. 

Sous forme d' alliages de cuivre, ou a 
Petat pur, Pargent est inoxydable sauf par 
Pozone, mais il est essentieUement sulfu- 
rable. Pour que cette sulfuration. se pro- 
ao duise, pour quelle altere et meme arrive a 
noircir a la longue les objets en argent il 
suffit de traces, meme tres faibles, de sou- 
fre, comme celles qui existent pratiquement 
dans Patmospbere de. nos viiles, atmosphere 
»5 souillee par des poussiere& de charbon con- 
tenant du soufre. 

En dehors de cette alteration due i Pat- 
mospb&re ambiante, Pafgent pent subir des 



7 - 00544 



attaques plus directes du. faitde son uti- 
lisation comme objet menager, par exemple 3o 
pour la cuisine; c'est ainsi que des cuillers 
et fourchettes subissent une sulfuration re- 
sultant d'un sejour dans certaines sauces 
ou accommodemente a base d'oauds, moutar- 
de, etc. 35 

I/eB monnaies d'argent, qui ne sont pas 
soumises a des attaques directes de sulfu- 
ration, mais qui, au contraire, sont polies 
par leur circulatioii so snlfurent neanmoins 
lentement et perdent leur eclat. U 0 

Alors que Pargent est inoxydable et qu'il 
posedde un eclat brillant qui u'est depasfce 
par aucun metal, il se trouve que, prati- 
quement, il est abandonne* au profit de m&- 
taux ou d'alliages de metaux tela Palumi- A5 
nium avec ou sans oxydation anodique, Pa- 
cier inoxydable, etc. 

De meme, a cause de cette sulfuration, 
Pargent ne pent etre employe pour Pobtu- 
. ration, la^prothese et les appareils dentai- 5o 
res malgre les services que pour ce& em- 
plois il pourrait rendre notamment" pour - 
remplacer ' Por et " le "platine. 

Dans la" construction electrique Pargent, - 
qui est le meilleur conducteur et perrnet 55 
d'etablir les meilleurs contacts, voit ees 
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avantages rapidement amoindris, voire me- 
me annul es quand leur surface est oxydee, . 
sulfnree et alteree. 

Loreque pour Fargenture par galvano- 
5 plastie Fargent est depose pur, la sulfura- 
tion se produit tout aussi bien que si Fon 
avait depose un alliage cuivre argent. 

Meme lors de Fargenture sur glace ou 
Fargent est depose pur, cette eulfnration se 

10 produit a la longue malgre les enduits et 
peinture dont cette argenture est recouverte 
pour la proteger. 

Pour tons ces usages enumeres, lesquels 
le sont a titre siraplement indieatif mais 

i5 non limitatif ou Fargent est employe pur 
on a Fetat d'alliages avec le cuivre, il con- 
venait de recbercher un moyen pour eviter 
cette nefaste alteration. 

Le proeede, objet de Finvention, consiste 

20 a remplacer le cuivre allie a Fargent par 
au moins un et, preferablement, un ensem- 
ble de plusieurs metaux et, s'il convient, 
a incorporer a ces alliages ou melanges une 
dose faible d'au moins un metalloide. Ce 

a 5 proeede consiste a incorporer a. Fargent, 
seulement et uniquement, un ou plusieurs 
metalloides. 

II est a souligner qu'avant tout pour de 
tels alliages ou melanges il importe d'uti- 

3o liser un argent ebimiquement pur, c'est-a- 
dire dont 1'affinage a ete pousse jusqu'au 
titre de 1000/1000 car il a Ste trouve que 
des quantites faibles, meme de simple^ tra- 
ces de metaux ou metalloides notamment 

35 cuivre, fer, arsenic, avaient une grosse in- 
fluence sur les resultats obtenus soit que 
cette influence fut favorable soit qu'elle fut 
nuicable. 

Certains des metaux et des metalloides 
io que, fcelon Finvention, il importe d'ineor- 
porer -en remplacement du cuivre ont deja 
ete mentionnes notamment lorsqu'ils sont 
incorpores dans des alliages binaires, mais 
pour d'antres metaux ou. metalloides 
&5 H a ete trouve la meme propria. 

Les metaux ou ensemble de m£taux qu'il 
importe d'incorporer sont a ehoisir parmi 
ceux des terres rares en general, gallium, 
germanium, cerium, thorium," indium, glu- 
5o emium, et parmi le zinc, cadmium, etain, 
antimoine, magnesium, aluminium, stron- 
tium, manganese puis parmi lithium, cal- 



cium, baryum, nickel, chrome, cobalt, zir- 
conium, titane et, enfin, parmi ceux des me- 
taux precieux or et platine et ceux de la 55 
famille de celui-ci notamment le palladium. 

Les metalloides a incorporer sont a choi- 
cir parmi 1" arsenic, pbosphore, silicium. 

Toutefois, il est a souligner que quel que 
soit F alliage binaire employe, il a ete trbu- 60 
v£ que celui-ci aura des proprietes d'inal- 
terabilite inferieures a ce meme alliasre en 
combiuaison ternaire, quaternaire, etc. 

Mais, si certains alliages ont des proprie- 
tes remarquables au point de vue in altera- (J 5 
bilite ils ne donnent pa* satisfaction au 
point de vue qualite du metal ceci compa- 
rativement aux memes alliages alterables de 
cuivre ile manquent ou out trop de durete, 
tenacite, malleabilite. En outre, ces alii a- ^ 0 
ges sont souvent teintes en jaune, bleu, etc. 
et ont moins d'eclat que lesdits alliages al- 
terables de cuivre. 

Les -condition* imposees a des alliages 
inalterable^ d'argent sont presque toujours, -5 
sinon toujours complexes du fait que ces al- 
liages doivent po&seder ces qualites d'inalte- 
rabilite tout- en restant a un titre determine 
suivant qu 7 il est d'usage legal ou non de les 
employer. 8c 

Bs doivent avoir pour certains une heu- 
reuse couleur et eclat, ou bien certaines 
qualites mecaniques, ou bien meme elec- 
triques. 

H est facile de comprendre qu ? une piece, 8i 
coulee ou nioulee, n'a pas a remplir les 
memes conditions qu ? une piece trefilee ou 
en feuille ultra-mince que ces conditions 
sont differentes si ces alliages servent a 
etablir des contacts electriques ou ont tt ser- g, 
vir dans Fargenture galvanique. 

Chaque emploi creant done un probleme 
partieulier qui ne pent presque jamais si- 
non jamais etre resolu au mieux dee qua- 
lites requises par un seul et unique alliage. 

II s'ajoute encore les conditions de prix 
de certains metaux, de leur rarete ahsolue 
. ou relative sur le marche commercial qui 
peuvent Tendre impossible Futilisation in- 
dustrielle de certains alliages inalterables i0 
d'argent et conduire a preferer les rempla- 
cer par des alliages, or ou platine. 

TJn bon alliage d'un prix de revient in- 
ferieur a un alliage de meme titre au cui- 
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vre, cet alii age etant pratiqueinent inalte- 
rable et crassez bonnes qualites mecani- 
ques, est obtenu par 1' alliage et/ou melange 
de : 

f> 80 a 95 % argent 1000/1000; 
19,5 a ±,8 % zinc 1000/1000; 
0,5 a 0,2 % arsenic 1000/1000. 
Oe dernier metalloide ayant Favantage 
de durcir Talliage obtenu et d'auginenter 
io son inalterability. 

Cet alliage, donne* comme exemple d'un 
alliage moyen etudie avant tout au point 
de vue prix; coutant, pent et doit etre ame- 
liore snivant que «dit plus haut par Tintro- 
i5 duction, en diminution du poids <lu zinc, 
de metaux des terres rares ceci au point 
de vue inalterabilite de metaux tels que le 
cadmium, I'etain, au point de vue mallea- 
bilite; le nickel, le chrome ou le glucinium, 
20 au point de vue tenacite; Pantimoine, le 
zirconium, le silicium, au point de vue du- 
rete, ^tc. 

U alliage peut meme ne pas comporter 
de zinc. Des a Hi ages peuvent etre composes 
ao pour Targenture galvanique uniquement 
d 1 argent et de cadmium. Des alliages pour 
'contacts electriques peuvent comporter du 
cuivre, etc. 

Tout cela illustoe la complexite des al- 
3o .liages qui, decoulant de Pinventibn, doivent 
fi'appliquer avee leurs conditions d'inalteV 
rabilite au mieux des conditions particu- 
lidres de leurs emplois. 

besume : 

35 1° Procede de preparation d'alliages d'ar- 
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gent earaeterises en ce que pour les rendre 
iusulfurables, inoxydablea, inalterables, on 
incorpore a de T argent pur non pas du cui- 
vre mais au moins un metal sin on plusieurs 
metaux choisiB parmi ceux suivants : ter- ho 
res rares, gallium, germanium, cerium, tho- 
rium, indium, glucinium, etc., zinc, cad- 
mium, etain, antimoine, magnesium, alumi- 
nium, strontium, manganese, calcium, li- 
thium, baryum, nickel, chrome, cobalt, zir- £5 
conium, titane, or, platine, palladium et 
autres de la famille du platine; 

2° Procede tel que specific en 1° caracte- 
rise en ce que Ton incorpore a 1' argent pur 
un ou plusieursi metalloides qui sont -arse-- 5o 
nic, phosphore, silicium, notamment 1' arse- 
nic; 

3° Procede tel que specific en 1° carac- 
terise en ce que avee un ou plusieurs me- 
taux cites en 1° on intrqduit un ou plusieurs 55 
metalloides cites en 2°; 

4° Procede tel que specifie en 1°, 2° et 
3° caracterise en ce que des quantites fai- 
bles ou meme de simples traces de metaux 
ou metalloides ameliorent ou diminuent 6o 
beaucoup les proprietes d'inalterabilite des 
alliages, notamment le cuivre et le fer ; 

5° A titre de produit industriel nouveau, 
tout alliage d' argent obtenu par la mke en 
oeuvre du procede specine en 1°, 2°, 3° 65 
et 4°. 

Antoike-Marie-Prospbr CHAVANT. 

Par procuration- s 
Geiuiain et Macbeau.. 
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